




 
 

Stagklemmer og stagtvinger 

Stagklemmer og stagtvinger 

Rett stagtvinge 
 

 

Løsningen som gjør bøying av bardun unødvendig. 
 
Klemmene er strekkprøvet. 
Klemmene holder mer enn 90% av linens bruddlast. 
 
Meget enkel og montere • Ingen bøying av bardunen 
   • Kan demonteres uten at bardun eller kilehus skades 
 
Montering  • Trekk bardunen gjennom kilehuset 
   • Sett kilen på bardunen 
   • Før kilen inn i kilehuset 
   • Slå fast kilen 
   • Dra til festeskruen med foreskrevet moment 
 
Materiale:  Kile og kilehus i aducergods. 
  Glideflatene smurt med glidepasta. 
  Bøylen leveres med doble muttere. 
  Stagtvingen har enkelsidig virkende kile.  
 

Tverrsnitt    Mål A Mål B Mål D Tiltr.  Varenr El.nr. 
bardun mm mm mm moment   
mm²     Nm   
I forpakning    
25-50 50 300 M16 22 181703020  28 477 34  
70-95 60 350 M20 75 181703001  28 477 48  
100-135 75 425 M24 175 181703030  28 477 49  
185-284 90 425 M27  181703040  28 477 50  

I bulk    
25-50 50 300 M16 22 181703020B  28 477 36  
70-95 60 350 M20 75 181703001B  28 477 37  
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Rett stagklemme 
 

 

Løsningen som gjør bøying av bardun unødvendig. 
 
Meget enkel og montere • Ingen bøying av bardunen 
   • Kan demonteres uten at bardun eller kilehus skades 
 
Montering  • Trekk bardunen gjennom kilehuset 
   • Sett kilen på bardunen 
   • Før kilen inn i kilehuset 
   • Slå fast kilen 
   • Dra til festeskruen med foreskrevet moment 
 
Materiale:  Kile og kilehus i aducergods. 
  Glideflatene smurt med glidepasta.   
  Stagklemmen har enkelsidig virkende kile.  
 

Tverrsnitt    Tiltr.  Varenr El.nr. 
bardun moment   
mm²  Nm   
I forpakning    
25-50 22 181703051  28 477 32  
70-95 75 181703050  28 477 33  

I bulk    
25-50 22 181703051B  28 477 44  
70-95 75 181703050B  28 477 46  

 



 
 

Utstyr for BLX 

Utstyr for BLX 

Tett avspenningsklemme BLX 
 

 

For BLX 50-150 mm² . 
 
Klemmen leveres for tilknytning til isolator med gaffelfeste, galvanisert stålbolt Ø16 mm og låsesplint følger med. 
 
Pressdelen er tilpasset Pfisterer 6-kant press. BLX 50 og 95 mm²  kan presses med mekanisk håndtang eller hydraulisk  presse, 
bakke K.nr. 20. 
BLX 150 mm²  må presses med hydraulisk presse, bakke K.nr. 28. 
 
I standard utførelse leveres klemmen for loop-tilkobling med kabelsko. Skoen festes til  
klemmen med gjennomgående galvanisert bolt M10. 
Bolt med mutter og skiver følger med. 
Klemmen er rillet i kontaktområde mellom sko/klemme. 
 
Tilleggsutstyr: 
Klemmen er også forberedt for tilkobling med avgreningsklemme og /eller jordingshorn. For dette formålet leveres en bolt med 
lengde 120 mm og Ø16 mm, og jordingshorn 
Bolten/jordingshornet har krave i den ene enden, og gjenger M12 med låsemutter i den andre. 
I klemmen er det et hull med M12 gjenger for montering av bolten og/eller jordingshornet, for mobile jordingsapparat. 
 

Tverrsnitt Verktøy Låse bolt Varenr El.nr. 
område innsats mmØ   
mm²     
50 20 16 13019003  28 853 42  
95 20 16 13019002  28 853 41  
150 28 16 13019001  28 853 40  

Tilbehør    
Bolt for klemmtilkobling - - 13019010  28 853 50  
Horn for tilkob. av jording - - 13019011  28 853 51  
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Al - skjøtehylse strekkfast for BLX 
 

 

Strekkfast utførelse for BLX 
 
Materiale:  Al Mg Si 1 F20 
Overflate: Blank 
 
OBS! Påse at presstilsatsen er aktivt med under innpressingen. 
 

Tverrsnitt Verktøy Mål Varenr El.nr. 
BLX innsats lengde   
mm² K.nr. mm   
50 16 155 301043043  20 974 40  
95 20 165 301045045  20 974 42  
150 28 300 301047047  20 974 44  

 



 
 

ISO-materiel  

ISO-materiell  

ISO - Skrukompakt - avgreningsklemmer  (SCK) 
 

 

For aluminium og kobber, 3- og 4-leder 
 
Materiale: 
Klemmekropp:  Korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering 
Kontaktsegmenter og gjengestifter:  Messing galvanisk fortinnet 
Skruer:  Stål 12.9 kadmiert 
Segmentforing og føringskiler:  Kunststoff 
 
sm= sektor flertrådet 
rm= rund flertrådet 
se= sektor entrådet og borgeleder 
re= rund entrådet 
 

Tverrsnitt Tverrsnitt Diameter Umbrako Umbrako Fig. Varenr El.nr. 
hovedleder avgrening klemme nøkkel nøkkel    
Al og Cu mm² mmØ klemme kontakt    
mm²   kropp segment    
   mm mm    
For 3 leder    
3x35sm 6-35 87 6 5 1 330391696    
3x50sm/rm 16-50 87 6 5 1 330391003  28 740 02  
3x70sm/rm 16-50 87 6 5 1 330391004    
3x95sm/rm 16-50 87 6 5 1 330391001  28 740 04  
3x120sm/rm 16-50 87 6 5 1 330391987    
3x150sm/rm 16-50 87 6 5 1 330391986    
3x150sm/rm 6-70 109 8 5 1 331013871    
- 50-150 122 8 8 1 331124168    
3x185sm/rm 6-70 109 8 5 1 331013013    
3x240sm/rm 6-70 109 8 5 1 331013014  28 740 10  

For 4 leder    
4x16-25rm 6-50 83 6 5 2 330407457  28 740 15  
4x35sm/rm 6-50 83 6 5 2 330407248    
4x50sm/rm 6-50 83 6 5 2 330407915    
4x50sm/rm 6-70 96 6 5 2 331395395    
4x70sm/rm 6-50 90 6 5 2 330409872    
4x70sm/rm 6-70 102 6 5 2 331415415    
4x95sm/rm 6-50 93 6 5 2 330926012  28 740 21  
4x95sm/rm 6-70 102 6 5 2 331415416    
4x120sm/rm 6-50 93 6 5 2 330926926    
4x120sm/rm 6-70 115 6 5 2 330499400    
4x150sm/rm 6-70 115 6 5 2 330499499  28 740 25  
4x185sm/rm 6-70 124 8 5 2 330935935    
4x240sm 6-70 124 8 5 2 330935002  28 740 27  
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ISO - Festearmaturer 
 

 

Åpen festekrok til vegg/stolpe klasse K og L, med tregjenger eller gjennnomgående bolt. 
Med og uten låsebrikke. 
 
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert 
 

Belastning Gjenger Lengde Klasse Fig. Varenr El.nr. 
kN "/ mm mm     
Kroker uten låsebr. og tregj.    
8 1/2" 210 K 1 43080  28 813 61  
13.5 5/8" 205 L 1 43086  28 813 65  
8 1/2" 255 K 1 43080A    
13.5 5/8" 255 L 1 43086A    

Krok med låsebr. og gjen.gå.bolt    
27.5 M16 360 L 2 43087  28 815 71  

 

ISO - Avgreningsklemmer  
 

 

 
 

Materiale: 
Klemmekropp :  Isolermateriale med meget høy glassfiber andel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet. 
Ståldeler:  Varmgalvanisert. 
Kontaktskinner: Cu legering, galvanisk fortinnet, universell for Al og Cu - ledere 
 

Tverrsnitt Tverrsnitt Skrue Tiltr. Fig. Varenr El.nr. 
hovedleder   avgrening    mm moment    
mm² mm²  Nm    
Uten momentskrue    
25-95 1.5-6 1xM8 15 1 332305001  28 744 05  
16-95 6-35 1xM8 15 2 332350002  28 744 01  
25-95 6-50 1xM8 15 3 332405010  28 744 47  
50-95 50-95 1xM8 20 3 332406010  28 744 48  
95-240 se 6-95 2xM10 22 4 332194194  28 744 04  

Med momentskrue    
25-95 6-50 1xM8 15 5 332405001  28 744 55  

 

50-95 50-95 1xM8 20 5 332406001  28 744 56  
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ISO - Avgreningsklemmer EX/blank 
 

 

 
Materiale: 
Klemmekropp :  Isolermateriale med meget høy glassfiber andel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet. 
Ståldeler:  Varmgalvanisert. 
Kontaktskinner:  Cu legering, galvanisk fortinnet, universell for Al og Cu - ledere 
 

Tverrsnitt Avgr. Avgr. Avgr. Skrue Tiltr. Varenr El.nr. 
hovedleder   Feral line           Al line Cu line dim. moment   
mm² nr. nr. mm² mm Nm   
6-25 EX 16-6/1-50-6/1 16-50 25-95 1xM8 15 332350003  28 744 42  

 

ISO - Avgreningsklemmer med pakningsinnlegg 
 

 

Materiale: 
Klemmekropp:  Isolermateriale med meget høy glassfiber andel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet. 
Ståldeler:  Varmgalvanisert. 
Kontaktskinner: Cu legering, galvanisk fortinnet, universell for Al og Cu - ledere 
Pakningsstoff:  Friluftbestandig, høyverdig materiale for langtidsbeskyttelse mot fuktighet og ekstra berøringssikkerhet. 
 Gjennomslagssikkerhet til 6 kV. 
 

Tverrsnitt Tverrsnitt Skruer Tiltr. Varenr El.nr. 
hovedleder avgrening mm moment   
mm² mm²  Nm   
Uten momentskrue    
25-95 6-50 1xM8 15 332405003  28 744 85  
50-95 50-95 1xM8 20 332406003  28 744 87  

Med momentskrue    
25-95 6-50 1xM8 15 332405005  28 744 86  
50-95 50-95 1xM8 20 332406005  28 744 88  
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ISO - Avgreningssikringer 
 

 

Ved bruk av ISO-avgreningsklemmer og avgreningssikringer kan man foreta isolerte, sikrede 
avgreninger fra EX - hengeledning. 
 
Materiale: 
Hus: Slagfast kunststoff 
Tilkoblingsbolt: Cu - isolert 
 
OBS!  Diazed= lange sikringspatroner 
 Neozed= korte sikringspatroner 
 
Merk: Kan ikke brukes på ISO-avgreningsklemme 332305001 
 

Tversnitt For sikring       Sikring Varenr El.nr. 
mm² type str. A   
1.5-6 Diazed- E 16 2-20 332275002  28 744 40  
1.5-6 Neozed -D 01 2-16 332275001  28 744 41  

 

ISO - Tilkobling 
 

 

For ISO-avgreningsklemme til spenningsavleder. 
 
Materiale: Tilkoblingsbolt Al 99.5 plastisolert 
 
Merk: Kan ikke brukes på ISO-avgreningsklemme 332305001 
 

Utførelse Tilkoblings Diameter Lengde Varenr El.nr. 
 gjenger bolt ( d ) mm   
 mm mmØ    
90° bøyd M8x18 9.0 64 331940940  28 744 39  
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Al - skjøtehylser for EX 
 

 

Strekkfast skjøtehylse for EX 
 
Materiale: Al 99.5 
Overflate: Blank 
 

Tverrsnitt Verktøy Lengde Varenr El.nr. 
mm² innsats mm   
 K.nr.    
25 12 140 301031031  20 974 04  
50 16 155 301033033  20 974 08  
95 22 165 301035035  20 974 12  
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ISO - Sikringsskillebryter 
 

 

Utførelse:  3-polet + nulleder 
 
Skillebryteren er utstyrt med vendbart to-farget lokk. 
Lange hengslelasker på den ene siden, korte på den andre. 
Med lokket innkoblet med korte lasker, er skillebryteren klar for normalt bruk. 
Med lokket innkoblet med lange lasker, forblir bryteren i åpen stilling selv med sikringer på plass og lukket lokk.  
Dette markeres tydelig av et signalgult felt synlig rundt hele lokket. 
 
Leveres med festebrakett. 
 
Materiale: 
Hus:   Vær- og aldringsbestandig kunststoff - sort 
Kontakter:  E-Cu - fortinnet 
Tilkobling: Al - legering 
Ståldeler:  Varmgalvanisert 
 

Tverrsnitt Tverrsnitt Maks Maks Varenr El.nr. 
område inn område ut belastn. belastn.   
mm² mm² med sikr. med skillekniv   
  A A   
1x95 2x95 160 245 350250100B  28 744 90  

Tilbehør    
Reserve lokk - - - 623631001    
Rødt kortsluningslokk - - - 621396002    
Kortslutningsskinne - - - 364062001    
Skillekniv 245A - - - 350237001    

 



 
 

Skap 

Sikringsboks for gatelysmaster 
For gatelysmaster med innvendig diameter større enn 100 mm. 
Universell for Al og Cu. 
 
Det løse koblingstykket letter montasjen, koblingsarbeidet utføres ved å trekke kabelen ut av masteluken og koble på utsiden. 
Strekkavlastning av kabelen sørger for at boksen kan følge kabelens bevegelser i masten. 
Sikringsskifte uten å demontere lokket på sikringsboksen. 
 

Tverrsnitt Mål BxHxL Kapslings Koblings- Sikringer Varenr El.nr. 
jordkabel mm grad stykke type/ant.   
mm²  IP mm²    
2-3x25 75x70x280 IP 21 3x4x25 2xUZ 25 GL 25   
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